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ETAback Brennwerttechnik für Dunkelstrahler
mit Frischluft-Vorwärmung
Produkt ID-Nr.: CE – 0085AQ0312

Kurzbeschreibung
Durch die Nutzung moderner Brennwerttechnik wird der 
Wirkungsgrad der ETAPART Dunkelstrahler von 93% 
auf 105% gesteigert. Ein Aluminium-Rohrrippen-Wärme-
übertrager sorgt für einen eff ektiven Wärmeübergang von 
den heißen Abgasen der Dunkelstrahler an die von außen 
angesaugte Frischluft. Ihr Gebäude wird über Textil-

Vorteile
■ Ein sehr kostengünstiger, eff ektiver Einsatz zur Nutzung der Kondensationswärme
■ Amortisation schon innerhalb der ersten Heizperioden möglich
■ Aluminium-Rohrrippen-Wärmeübertrager sorgt für eff ektivsten Wärmeübergang 
■ kein Speicher oder dauerhafter Abnehmer erforderlich 
■ Volumenstrom regelbar von 300 – 2600 m³/h
■ Sommerlüftung über intelligente Steuerung und Regelung
■ keine Zugluft oder Staubaufwirbelung
■ Nachrüstung aller Gas-Dunkelstrahler (Altanlagen) möglich
■ Anschluss an eine ETAwall-Fassade (Solar-Fassade) möglich
■ Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (Saisonal Effi  ciency) beträgt für Dunkelstrahler mindestens 74%.    
 In Kombination mit der Brennwerttechnik erreichen wir 98%.
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Technische Daten ETAback
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ETAback W-200 W-250 W-300 W-500

angeschlossene Brennerleistung 20-50 kW 30-60 kW 30- 60 kW 70-120 kW

Eintrittstemperatur Abgas max. 220°C 220°C 220°C 220°C

Austrittstemperatur Abgas 40-60°C 40-60°C 40-60°C 40-60°C

Temperaturerhöhung Frischluft 10-25 K 10-25 K 10-20 K 10-25 K

Luftleistung 300-800 m³/h 400-1200 m³/h 500-1600 m³/h 900-2600 m³/h

Abgasanschluss Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm

Luftanschluss Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 315 mm Ø 315 / 2x Ø 315 mm

Externer Druckverlust, luftseitig 200 Pa 250 Pa 200 Pa 250 Pa

Gewicht 40 kg 50 kg 67 kg 120 kg

Versorgungsspannung ~ 230 V ~230 V ~230 V ~230 V

elektr. Anschlussleistung 166 W 300 W 290 W 730 W

max. Betriebsstrom 1,2 A 2,0 A 1,9 A 3,3 A

Abmessungen (LxBxH) 3500 x 200 x 400 mm 3600 x 250 x 500 mm 3600 x 315 x 600 mm 3700 x 830 x 750 mm

Kondensatanschluss DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Schallleistungspegel Abstrahl 61 dB (A) 68 dB (A) 69 dB (A) 70 dB (A)

Farbe RAL 5002 RAL 5002 RAL 5002 RAL 5002 St
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schläuche, Decken- oder Quellauslässe zugfrei mit 
Frischluft versorgt. So wird nicht nur die Energie aus den
Abgasen effi  zient ausgenutzt, sondern dazu noch sauer-
stoff reiche, vorgewärmte Außenluft in den Arbeitsbereich 
eingebracht.
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