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ETAflex Rezirkulationsstrahler
Produkt ID-Nr.: CE – 0085AQ0312

Kurzbeschreibung
ETAflex-Rezirkulationsstrahler sind ein sehr energieeffizentes Hallenheizungssystem, zur wirtschaflichen Gesamt- 
oder Teilbeheizung von mittleren bis großen Hallen und Verkaufsräumen. Der Verlauf der einzelnen Strahlrohre kann 
individuell der Hallengeometrie angepasst werden. Durch die Nutzung von moderner Brennwert-Frischlufttechnik 
(ETAback) wird der Wirkungsgrad der ETAflex-Rezirkulationsstrahler von 94% auf 108% gesteigert. 
Der ETAflex-Brenner ist für den Einsatz von Wasserstoff-Beimischung bis zu 20% nach DVGW Standard geprüft und 
zertifiziert. Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (Saisonal Efficiency) beträgt für Dunkelstrahler mindestens 74%. 		
In Kombination mit der Brennwerttechnik erreichen wir 98%.	

Vorteile
	■ Vollautomatischer Brenner einschließlich aller Druckregel- und Sicherheitseinrichtungen
	■ Ansteuerung des Brenners über Modbus möglich
	■ Mehrteilige Strahlrohre, deren sichtbare Unterseiten einem hochhitzebeständigen Strahlungsanstrich versehen sind
	■ Mehrteilige Reflektorblenden aus oberflächenstrukturiertem Aluminium mit aufliegender Dämmung                                           	

	 sorgen für hohen Strahlungswirkungsgrad
	■ Energiesparender EC Hochleistungsventilator zur Zirkulation der Prozessluft im Rohsystem
	■ 2-stufig regelbar
	■ Anschluss moderner Brennwerttechnik (ETAback) möglich, bei Altanlagen nachrüstbar
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Technische Daten ETAflex
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ETAflex

Nennwärmebelastung 21 kW 32 kW 42 kW 50 kW 60 kW

Anschlusswert Erdgas E G20
(bei Heizwert 10,35 kWh/m³) 2,02 m³/h 3,06 m³/h 4,05 m³/h 4,83 m³/h 5,79 m³/h

Anschlusswert Propan P G31
(bei Heizwert 12,87 kWh/kg) 1,63 kg/h 2,48 kg/h 3,26 kg/h 3,88 kg/h 4,66 kg/h

Elektr. Anschluss 230 V/50Hz
Elektr. Leistungaufnahme Standart max. 410 W
Elektr. Leistungaufnahme mit EC max. 368 W

Gasanschluss 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

Gasanschlussdruck Erdgas G20 20 – 50 mbar
Gasanschlussdruck Propan G31 50 mbar
Richtwert Gesamtlänge L 15 – 18 m 18 – 21 m 21 – 27 m 27 – 33 m 33 – 36 m

Gesamtbreite B 600 mm
Gesamthöhe H 310 mm
Gesamtgewicht 200 – 238 kg 238 – 275 kg 275 – 341 kg 341 – 409 kg 409 – 451 kg

Edelstahlbrennerrohr / Strahlrohr ø 160/140
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